Tettoia Standard

Tettoia
Standard

SCHEDA TECNICA

1ettoie

CODICE PRODOTTO

PORTATA PRODOTTO

TST

Carico di 270 kg./mq.

N.B. La struttura é stata calcolata per una copertura con tegole

in cotto
\ Caratteristiche prodotto
5 Sporgenze cm.72-105-140
Composizione: |Mensole spessori (saetta cm. 8x12
= -puntone 8x10)
Traversi portanti spessore cm.6x10
I Copertura Perlinato abete spessore da cm.2
[ Ferramenta Elementi metallici zincati gialli
Z Trattamenti Impregnazione mordenzata noce ad
E immersione
=EE]

N.B. Il numero dei traversi portanti é calcolato in base alla sporgenza delle tettoie

Verniciatura a spruzzo (protezione raggi UV

)

Accessori extra

Guaina ardesiata |Tegola canadese |  Tasselli

|  Grondaiatdm | Grondaia rame

La nostra azienda declina ogni responsabilita sull’uso

e/o montaggio non corretto ed improprio dei

prodotti venduti. Tutte le verifiche di sicurezza dovranno essere svolte da un tecnico locale in

funzione del materiale di composizione dei muri

, della loro solidita e in generale delle

caratteristiche, anche climatiche, del luogo d’istallazione.
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