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SCHEDA TECNICA 
CODICE PRODOTTO PORTATA PRODOTTO

Porticato Portante Carico di 270 kg./mq.

Caratteristiche prodotto
Pilastri in lamellare d'abete di sez.12x16 cm.,16x16 cm. Oppure 20x24 cm.

Ferramenta e staffe a muro zincate gialle ,staffa pilastro in acciaio inox
Come copertura viene utilizzata del perlinato d'abete di cm. 2 
N.B. Come accessori extra possono essere richiesti gli angolari di stabilità o gli archi di stabilità 

Accessori extra
Guaina ardesiata Tegola canadese Grondaia tdm Grondaia rame

Porticato  
Portante 

N.B. La struttura è stata calcolata per una copertura con      tegole 
in cotto

Trave di banchina esterno in lamellare d'abete di sez. 12x16,12x20,16x22,16x24 cm. questo in base 
alle lunghezze e al n° dei pilastri 
Trave di banchina a muro in lamellare d'abete di sez. 8x16,10x16,10x20,12x20 cm.questo in base al 
trave di banchina esterno
Arcaricci verticali abete lamellare 10x13 cm. fino a una lunghezza di 350 cm. e 12x16 cm. fino a 450 
cm. e 12x20 cm. oltre 450 cm. fino a 600 cm.
Tratamenti effettuati  impregnazione mordenzata noce ad immersione e verniciatura a spruzzo 
(protezione raggi UV )

La nostra azienda declina ogni responsabilità sull’uso e/o montaggio non corretto ed improprio dei 
prodotti venduti. Tutte le verifiche di sicurezza dovranno essere svolte da un tecnico locale in 
funzione del materiale di composizione dei muri, della loro solidità e in generale delle caratteristiche, 
anche climatiche, del luogo d’istallazione.
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